
Das Brennstoffzellen-Heizgerät «Galileo 1000 N»

 ersetzt den Gas-Heizkessel eines Einfamilien-

 hauses und erzeugt zusätzlich bedarfsgerecht Strom, 

 arbeitet ef�zient, emissionsarm und fast lautlos, 

 nutzt die Abwärme der Brennstoffzelle für 

 Raumwärme und Warmwasser, 

 ist kompakt und leicht, da Funktionen und Kompo-   

 nenten zusammengelegt und vereinfacht wurden, 

 ist servicefreundlich und serientauglich, da 

 Standardkomponenten der Heizgerätebranche 

 verwendet werden und 

 vereint Hightech mit Bedienerfreundlichkeit. 

«Galileo 1000 N» be�ndet sich noch in der Entwicklung. 

Schwerpunkt der aktuellen Entwicklungsarbeit ist es, den 

Brennstoffzellen-Stapel in seiner Leistungsfähigkeit und 

Lebensdauer zu verbessern.

 Technische Daten «Galileo 1000 N»

	      Auslegungsdaten 
 Elektrische Leistung Brennstoffzelle:  1 kW
 Thermische Leistung Brennstoffzelle:  2 kW
 Thermische Leistung Zusatzbrenner:  4 - 20 kW
 Elektrischer Wirkungsgrad BZ:  30 % (Ziel: > 35 %)
 Gesamtwirkungsgrad:  90 - 105 %
 Brennstoffzellentyp:  Hexis SOFC

      Anschlussdaten
 Brennstoff:  Erdgas, Netzdruck
 Elektrischer Anschluss:  230 V AC, 50 Hz

	      Abmessungen/Gewicht
 Breite x Tiefe x Höhe:  55 x 55 x 160 cm
 Platzbedarf:  3,0 m2

 Gesamtgewicht installiert:  170 kg
 Mindestraumhöhe:  2,05 m

Vom Labor in die Praxis

Im Labor werden Materialtests und Systemversuche durch-

geführt. Feldtests dienen der Veri�kation der Laborresultate 

in realer Umgebung. Mit Unterstützung von Hexis-Mitarbei-

tern werden die Geräte in Partnerobjekten installiert und 

betrieben. Getestet wird nicht nur die Brennstoffzelle selbst, 

sondern das Verhalten des gesamten Systems im Rahmen 

einer Hausenergieversorgung. Ein wichtiger Parameter für 

den Erfolg der Brennstoffzelle ist ihre Lebensdauer. Für den 

statistischen Nachweis der Lebensdauer sind umfangreiche 

Feldtests notwendig. «Galileo 1000 N» wird vor allem mit Ent-

wicklungspartnern aus der Versorgungswirtschaft getestet.

Unternehmen

Hexis entwickelt und produziert Brennstoffzellen-Heizgeräte 

für Ein- und kleine Mehrfamilienhäuser. Das Unternehmen 

hat langjährige Erfahrung mit der Hochtemperatur-Brenn-

stoffzellen-Technologie (SOFC). In die laufende Entwicklung 

�iessen zudem Ergebnisse aus Feldtests ein � mit mehr als 

100 Geräten des Vorgängermodells und weitere mit «Galileo 

1000 N». 
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